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end 

Platí pro všechny typy PICAXE 

Syntaxe: 

END 

Popis: 

Neobnovitelný přechod do režimu spánku, používá se na konci programu pro přechod do 

režimu minimální spotřeby a pro oddělení – ukončení hlavního programu, aby nedošlo k 

nechtěnému provedení následujícího podprogramu. Obnovení činnosti je možné pouze 

restartováním, nebo novým nahráním programu. 

Pro dosažení minimální spotřeby jsou vypnuty i vnitřní čítače a časovače, takže nefungují ani 

příkazy servo a pwmout. Pokud nechcete vypnout vnitřní časovače, používá se příkaz stop. 

Související příkazy: 

• stop 

• reset 

• #no_end 

Příklad: 

Blikání LED, blikání jako podprogram, počet bliknutí je určen proměnou b2. 

 

main: 

let b2 = 15  ; do b2 přiřaď 15 

gosub flsh  ; volej podprogram „flsh“ pro blikání 

let b2 = 5  ; do b2 přiřaď 5 

gosub flsh  ; volej podprogram „flsh“ pro blikání 

end   ; konec hlavního programu 

 

flsh:   ; podprogram pro blikání na adrese „flsh“ 

for b0 = 1 to b2 ; cyklus for .. next, pro b0 od 1 do b2 

high B.1  ; rozsviť LED na B.1 

pause 500  ; čekej 0,5 s 

low B.1  ; rozsviť LED na B.1 

pause 500  ; čekej 0,5 s 

next b0  ; konec cyklu for .. next 

return  ; návrat z podprogramu 


