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endif (end if) 

Platí pro všechny typy PICAXE 

Syntaxe: 

IF condition THEN 

{kód} 

ELSEIF condition THEN 

{kód} 

ELSE 

{kód} 

ENDIF 

Condition – podmínka je logický výraz, při splnění podmínky bude provedena posloupnost 
příkazů, umístěných za then. Pokud podmínka není splněna, bude provedena posloupnost 

příkazů, umístěných za else. Není-li příkaz else použit, program pokračuje následujícím 
řádkem 

Kód – posloupnost příkazů která bude provedena v závislosti na vyhodnocení podmínky – 
condition. Posloupnost může obsahovat výkonné příkazy, nebo další podmíněné příkazy if. 

Popis: 

Příkaz ohraničuje konec příkazu if .. then. Lze jej použít jako jedno slovo „endif“, nebo dvě 
slova „end if“. 

Více informací naleznete u příkazu if. 

Související příkazy: 

• if 

• if pin 

• else 

Příklad: 

Po stisku tlačítka připojeného na na C.0 se LED, připojená na B.1 rozsvítí na 5 s. 

main: 

if pinC.0 = 1 then ; hlídej stisk tlačítka na C.0 

goto flsh   ; v případě stisku (C.0=1) skoč na „flsh“ 

endif 

goto main   ; zpět na „main“ (nekonečná smyčka) 

flsh: 

high B.1   ; rozsviť LED na B.1 

pause 5000   ; čekej 5 s 

low B.1   ; zhasni LED na B.1 

goto main   ; zpět na „main“ 


